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unita
Num.Ord. . PREZZO
DESCRIZIONE DELL' AR
TARIFFA TIeoLo ‘dl UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
A02.01.009.b | quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di

risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere: in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

euro (duecentouno/27) m? 201,27
Nr. 2 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, forma e spessore nonché di volte e volticine compresi intonaci, rivestimenti,
A03.01.002.b |coibenti, tubazioni di qualsiasi natura (canalizzazioni idriche, termiche, elettriche, telefoniche, gas ecc.), eseguita con

martello demolitore ed a qualsiasi altezza o profondita, con obbligo del taglio secondo linee stabilite, segnalazioni diurne

e notturne e 1'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 1'incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per

danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private (fogne, gas, acqua, elettricita, telecomunicazioni, ecc.), compreso

il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la cernita e I'accatastamento nei siti che verranno

indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, che rimarranno di proprieta

dell' Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: muratura in

pietrame locale o con ricorsi a mattoni

euro (centoquarantauno/59) m? 141,59
Nr. 3 Taglio a forza di muratura per limitate quantita , anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguito a mano con
A03.01.003.c | l'ausilio di martello demolitore, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di vani ed eliminazione di riseghe,

'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare 1'incolumita degli operai e del pubblico, riparazioni per danni arrecati a

terzi, e a condutture pubbliche e private, compreso il tiro in discesa dei materiali, il trasporto all'interno del cantiere, la

cernita e l'accatastamento nei siti che verranno indicati dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali

riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell'Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile: muratura di pietrame

euro (trecentosessantaquattro/23) m? 364,23
Nr. 4 Smontaggio di impalcati in legno di solai, composti da listelli, travetti e tavolati, esclusa la grossa orditura portante,
A03.01.007 |compresi la schiodatura, la smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero, calo in basso e l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio che verra indicato dalla Direzione dei lavori nell'ambito del cantiere dei materiali

riutilizzabili, che rimarranno di proprieta dell'’Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del

materiale inutilizzabile

euro (ventisei/41) ‘ m? 26,41
Nr. 5 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compresi 1'onere di esecuzione anche a piccole zone, la
A03.01.011.a |spazzolatura delle superfici, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il

trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano

euro (nove/61) ‘ m? 9,61
Nr. 6 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto
A03.01.014.a |in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non

armati

euro (centododici/07) ‘ m? 112,07
Nr. 7 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla,
A03.01.015.b|calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in

discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in marmittoni e simili

euro (diciannove/20) ‘ m? 19,20
Nr. 8 Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, comprese le piccole
A03.02.001.a | rimozioni degli elementi collegati al manto di copertura, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al

Iuogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: coppo e controcoppo o embrice € coppo

euro (ventiotto/02) m? 28,02
Nr. 9 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
A03.02.004.a | riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali

arcarecci, travi, ecc.

euro (centosedici/08) m? 116,08
Nr. 10 Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale
A03.02.004.b | riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture composte quali

capriate

euro (duecentosessantaotto/17) m? 268,17
Nr. 11 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L.
A03.03.001.a | compreso 'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume

euro (trentadue/02) m? 32,02
Nr. 12 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
A03.03.005.b |rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di
discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche
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euro (tredici/05) ton 13,05
Nr. 13 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
A03.03.005.c |rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di

discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli

euro (dieci/99) ton 10,99
Nr. 14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
A03.03.005.¢ |rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche

se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di

discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la piu vicina discarica

autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

euro (uno/10) ton 1,10
Nr. 15 Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento,
A03.03.007.a | codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiuti (EER), escluso il costo del trasport L'avvenuto smaltimento/recupero

dovra essere attestato dall'impianto di recupero o discarica autorizzata con dichiarazione sulle quantita ricevute dalle

singole unita locali e di quant'altro occorrente per documentare il regolare conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati a

recupero

euro (tredici/55) ‘ ton 13,55
Nr. 16 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4,
A06.01.001.0 |con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e 'utilizzo
1.b della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a compressione C 12/15 - Rck 15

N/mm?

euro (centonovantauno/96) ‘ m? 191,96
Nr. 17 Calcestruzzo per strutture in elevazione, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI
A06.01.002.0| 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
2.0l.a casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC1 classe di

resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm?

euro (duecentodiciassette/02) ‘ m? 217,02
Nr. 18 COMPENSI AGGIUNTIVI Nolo di pompa autocarrata per i primi 30 m* di getto comprensivo di ogni onere e magistero
A06.01.002.0 | per tale utilizzo. Costo a prestazione. con braccio fino a 42 ml
9.b euro (settecentocinquantanove/00) ‘ cad 759,00
Nr. 19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
A06.02.001.a |d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonche tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

euro (tre/44) kg 3,44
Nr. 20 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
A06.02.001.b|d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre

lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in stabilimento

euro (due/86) kg 2,86
Nr. 21 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
A06.02.002 |tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

euro (tre/49) kg 3,49
Nr. 22 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.b | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: travi, solai e solette piene, rampe di scale, pianerottoli,

gronde

euro (quarantauno/66) m? 41,66
Nr. 23 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
A06.03.001.c | puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per pilastri, pareti rettilinee in elevazione

euro (trentacinque/56) m? 35,56
Nr. 24 Solai collaboranti in travi di ferro e lamiere grecate in acciaio zincato, forniti e posti in opera su predisposta armatura
A07.01.011.a |portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini, conglomerato

cementizio C25/30 - Rck 25 N/mm? e spianata con malta cementizia: costituiti da lamiera grecata in acciaio zincato di

spessore 8/10 mm

euro (novanta/50) m? 90,50

COMMITTENTE: ASP FROSINONE




pag. 3

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

Nr. 25 Massetti isolanti in conglomerato cementizio confezionato con 250 kg di cemento tipo 32.5 e materiali naturali o naturali
A07.03.001.c |espansi, dati in opera per lastrici, solai, solette, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuti o spianati anche con pendenze a

qualunque altezza o profondita dello spessore minimo medio di 50 mm, misurato per metro cubo: con argilla espansa in

granuli da 8+20 mm

euro (cinquecentosessantaquattro/38) m? 564,38
Nr. 26 Piccola orditura di morali o listelli di abete a filo sega chiodati su esistente orditura, le relative murature, la spalmatura
A08.01.007.e |con carbolineum delle parti murate, gli sfridi, le forniture accessorie ed ogni altro onere e magistero: delle dimensioni 100

x 100 mm

euro (trentatre/12) m 33,12
Nr. 27 Tavolato piallato e battentato fornito dello spessore di 22-30 mm, lavorato e posto in opera per appoggio del manto di
A08.01.009.a |tegole, compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni onere e magistero: abete e pino

euro (centocinque/95) m? 105,95
Nr. 28 Struttura prefabbricata in travi lineari con legno lamellare in conformita alla normativa, utilizzando legname appartenente
A08.01.010.d | alla I e II classe di qualita prevista dalla normativa, incollato con prodotti a base di resine sintetiche ed impregnato;

compresi i giunti, gli attacchi metallici e la ferramenta necessaria per dare la struttura in opera: dello spessore da 190 mm

2220 mm

euro (cinquemilatrecentonovantatre/08) m? 57393,08
Nr. 29 Copertura a tetto spiovente o a padiglione su esistente pianellato, tavellinato, tavolato o solaio, comprese la muratura dei
A08.01.014.a |filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, la predisposizione delle bocchette e delle converse, con

impiego della malta fina di calce e pozzolana o di malta bastarda per le parti incastrate a muratura, ogni altra fornitura

accessoria, oneri e magisteri: con tegole e coppi alla romana

euro (centodieci/72) m? 110,72
Nr. 30 Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in
A08.01.032.d|opera, comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una

e l'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della sezione di 330 mm

euro (centotrentauno/19) m 131,19
Nr. 31 Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera
A08.01.033.d | con le necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i gomiti: in rame del diametro di 100 mm

euro (novantanove/35) m 99,35
Nr. 32 Scossalina in rame o in lamiera di ferro zincato di spessore di 6/10 mm comunque sagomata, in opera, comprese
A08.01.034.d |lavorazioni e saldature, staffe dello spessore di 2-3 mm dello stesso materiale fissate su caldana o tasselli di legno: in

rame dello sviluppo della sezione di 400 mm

euro (centoventiotto/31) m 128,31
Nr. 33 Manto impermeabile con armatura in vetrovelo rinforzato costituito da una membrana prefabbricata formata da bitumi
A10.01.005.b | polimeri-elastomeri e flessibilita a freddo -10 °C; i teli posati con sovrapposizione di almeno 80 mm longitudinalmente e

100 mm trasversalmente, verranno saldati a fiamma di gas propano e successiva suggellatura con ferro caldo al piano di

posa, quindi risvoltati ed incollati sui verticali per 0,20 m, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4 mm

euro (diciassette/81) m2 17,81
Nr. 34 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.f |rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in:
01 polistirene espanso estruso (XPS) densita 33-35 kg/m?, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K spessore 3 cm

euro (ventitre/94) m? 23,94
Nr. 35 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo o inclinate eseguito, mediante posa a secco, con pannelli
A11.01.002.f |rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparato, compreso tiro in alto del materiale, realizzato con pannelli in:
02 polistirene espanso estruso (XPS) densita 33-35 kg/m?, conducibilita termica ? = 0,035 W/m°K per ogni cm in piu

euro (quattro/29) m? 4,29
Nr. 36 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e
A17.01.001.b|posto in opera in conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di

qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni

altro onere e magistero: in acciaio Fe430B

euro (cinque/39) kg 5,39
Nr. 37 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, per tralicci, capriate, travi composte in genere,
A17.01.002.b | fornito e posto in opera in conformita alle norme CNR 10011, compresa la bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o

saldatura, l'eventuale esecuzione di fori e tagli, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera, ed ogni altro
onere e magistero: in acciaio Fe430B
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Nr. 38
A17.01.003.e

Nr. 39
A17.01.009

Nr. 40
A17.02.001.a

Nr. 41
A21.01.001

Nr. 42
A21.01.004.b

Nr. 43
A21.01.007

Nr. 44
A21.01.013.b

Nr. 45
A21.01.020

Nr. 46
A21.01.032

euro (sette/82)

kg

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, forniti e posti in opera in
conformita alle norme del CNR 10011, comprese le piastre di base e di attacco, il taglio a misura, le forature, le piastre, la
bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, ed ogni altro onere e magistero: tubolari con saldatura, in acciaio
Fe430B

euro (sei/36)

Tirafondi per ancoraggio dei pilastri alle fondazioni, realizzati mediante barre tonde di acciaio di qualsiasi diametro e
qualsiasi quantita, filettati in testa per una adeguata lunghezza, e dotati di un sistema di aggrappaggio al calcestruzzo in
uno dei seguenti modi: - ganci ricavati con ripiegatura dei tirafondi impegnati su barrotti in ferro tondo; - piastre in ferro
piatto saldate all'estremita inferiore dei tirafondi; - barre in profilati collegate alle estremita inferiore dei tirafondi;
compresa la contropiastra a perdere da utilizzare per il posizionamento dei tirafondi, i dadi, gli spessori di aggiustaggio
per la piombatura del pilastro e quanto altro occorre per dare i tirafondi finiti

euro (sette/76)

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e
posto in opera previa pesatura, comprese le opere murarie, 1a€™esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: inferriate

euro (nove/13)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Consolidamento di fondazioni in muratura, mediante
sottofondazioni con soletta in cemento armato da effettuarsi a piccoli tratti, compreso il getto di spianamento del fondo
con cls magro, dello spessore di 100 mm circa, posa in opera dell'armatura, predisposizione dei casseri e successivo getto
di calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a C 25/30, compresi il tiro e il calo dei materiali, le opere
provvisionali ed ogni altro onere e magistero. Esclusa 1'armatura metallica e lo scavo a sezione obbligata

euro (cinquecentodiciannove/78)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e
consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele per evitare danni a
costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la
perforazione da eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare di sezione costante,
eseguita con velocita di rotazione idonea per non arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, 'aria compressa
per la pulitura del perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L., l'inserimento di apparecchi di guida
per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per garantire I'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione
secondo le indicazioni della D.L. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo metro di lunghezza: muratura in
pietrame e mattoni

euro (due/60)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione
curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della muratura, i materiali impiegati e le attrezzature
necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (dodici/91)

MURATURE, STRUTTURE IN C.A., VOLTE E SOLAI Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori armati e
non, di miscela composta di cemento tipo 425 ed acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre volte e il volume del
perforo; I'eventuale aggiunta di calce idraulica, gli additivi fluidificanti, antiritiro, la sabbia fine dosata secondo le
indicazioni della DL; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione, controllato per
mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettrico; il controllo dell'assorbimento della muratura alla pressione
esercitata; le operazioni che si rendono necessarie ad eseguire il lavoro; i materiali occorrenti e le attrezzature necessarie;
il fissaggio e la successiva asportazione dei boccagli. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per
perfori oltre i 35 mm e fino a 45 mm

euro (trentatre/36)

Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a
cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno due ore tra la prima e la seconda mano. Il trattamento
deve avvenire dopo la idroscarifica e/o sabbiatura onde evitare una nuova ossidazione del ferro. E compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Per unita di superficie di struttura di cui si trattano le armature considerate

euro (trentatre/48)

Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondita con mezzo a semplice rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;

b) lavaggio con acqua del perforo;

¢) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti
espansivi e con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina,

resistenza a compressione = 30 N/mm?2

modulo elastico = 15.000 N/mm2

barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm piu corta del foro di circa 40 mm per permettere la sigillatura;

kg

kg

kg

m3

m/mm

kg

‘ m

‘mZ

7,82

6,36

7,76

9,13

519,78

2,60

12,91

33,36

33,48
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Num.Ord. , i pREZzZ0
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura

sigillatura dei fori.

Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte

euro (centoventinove/07) m 129,07
Nr. 47 Consolidamento di pareti in muratura con intonaco armato ed iniezioni, tramite iniezione di miscela a base di cemento
A21.01.053.b|o0 altra base legante, applicazione di rete elettrosaldata e betoncino con le seguenti modalita di esecuzione:

a) preparazione delle pareti tramite spicconatura dell'intonaco vecchio;

b) scarnitura delle connessure;

¢) pulitura abbondante e lavaggio della superficie muraria;

d) sigillatura dei giunti con idonea malta scelta della DL;

e) esecuzione di un reticolo costituito mediamente da n. 4 iniezioni per ogni metro quadrato utilizzando le cavita presenti

sui giunti o praticandole con trapano elettrico a solo rotazione, il cui diametro di perforazioni sia minimo di 20 mm, nel

paramento murario, spinte almeno fino a meta spessore del muro, compresi i 4 spezzoni di acciaio;

f) fissaggio dei boccagli con idonea malta o legante puro;

g) pulitura del foro mediante lavaggio a pressione controllata con acqua ed aria;

h) iniezioni di miscela a base di cemento tipo 325 0 425, oppure con altra base legante a scelta della DL con dosaggio

minimo di 200 kg a metro cubo;

i) asportazione dei boccagli e della malta di fissaggio;

j) applicazione di rete elettrosaldata su una od entrambe le facce della muratura con tondini del diametro minimo di 5 mm

di acciaio B 450 C a maglie quadrate 100x100 mm compresa la legatura della rete con tondino di acciaio (B 450 C6 mm)

agganciato alla maglia della rete;

k) perforazione delle pareti;

1) sigillatura dei fori risultanti con idonea malta antiritiro;

m) applicazione dell'intonaco con idonea malta a base di cemento antiritiro dosato 300 kg a pasta fina di spessore minimo

30 mm, oppure con altra base legante, rifinitura a frattazzo;

n) carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;

0) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie.

E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: con applicazione su entrambe le facce

euro (duecentosettantasette/81) m2 277,81
Nr. 48 Rifacimento di spallette per qualsiasi apertura, su murature esistenti, eseguite con mattoni o pietrame. Sono compresi: i
A21.01.084 |materiali occorrenti; l'idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. E inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢ effettuata dal filo dell'apertura prima dell'esecuzione del

lavoro al filo dell'apertura finita, contabilizzando I'effettiva muratura realizzata

euro (settecentoottantaotto/64) m3 788,64
Nr. 49 Consolidamento o rinforzo di strutture portanti in conglomerato cementizio armato eseguito mediante: demolizione totale
A21.01.107.c | dei copriferri, fornitura in opera della nuova armatura integrativa (da valutare a parte), trattamento dei ferri di armatura

con asportazione della ruggine con pistola ad aghi scrostatrice e stesura a pennello di due mani di malta a base di resine

sintetiche, posa di rete metallica tipo da intonaco con casseratura, predisposizione di fori per getto, applicazione di una

mano di resina epossidica per la ripresa del getto, colatura di malta per spessori di 40 mm o betoncino per spessori oltre

40 mm, premiscelata con resine a ritiro controllato. Verifica dell'effettiva efficacia dell'intervento con opportune

certificazioni. travi - spessore del getto 40 mm

euro (centouno/08) m2 101,08
Nr. 50 Catene in ferro lavorato e filettato agli estremi, o di altro tipo a giudizio della DL, fornite e poste in opera. Sono compresi:
A21.01.112 |le chiavi o piastre di ancoraggio; i manicotti; i tagli; gli sfridi; la verniciatura con due mani di vernice antiruggine; il

collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi: la realizzazione degli attraversamenti delle murature; la sigillatura dei fori; l'allettamento delle piastre

con idonea malta

euro (diciassette/48) ‘ kg 17,48
Nr. 51 Compenso alle catene in ferro lavorato, poste in opera sotto traccia. Sono compresi: 'onere del taglio della muratura; la
A21.01.113.b|guaina; il collegamento all'impianto di messa a terra delle parti metalliche la chiusura della traccia con idonea malta; il

carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E inoltre compreso quanto altro

occorre per dare 1'opera finita. Su muratura di pietrame

euro (ventitre/56) ‘ m2 23,56
Nr. 52 Cordolo di coronamento, a qualsiasi altezza, esteso a tutto lo spessore della muratura esistente, di altezza non inferiore
A21.01.143 |alla meta della muratura, in calcestruzzo armato con resistenza caratteristica C 25/30. Sono compresi:

a) la demolizione della muratura in breccia;

b) l'armatura minima in acciaio costituita da n.4 barre da 16 mm e staffe da 8 mm ogni 250 mm, monconi annegati nel

getto per l'ancorag-gio della grossa orditura del tetto;

¢) le casseformi;

d) il calo a terra e il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali.

E inoltre compreso I'onere per I'esecuzione a campioni e quanto altro occorre per dare l'opera finita

euro (novecentotrentaquattro/80) m3 934,80
Nr. 53 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
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Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
misura
S01.01.003.0 |speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,
3a ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.
Noleggio, montaggio e smontaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei materiali, per
il primo mese o frazione.
euro (diciotto/32) m? 18,32
Nr. 54 Ponteggio metallico a telaio prefabbricato realizzato in tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i pezzi
S01.01.003.0 |speciali, impalcato piani di lavoro o di protezione con tavole metalliche, doppio parapetto con fermapiede, mantovana,
3b ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare 1'opera finita a perfetta regola d'arte, eseguita secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, per altezze fino a m 20. Valutato a metro quadro di prospetto del ponteggio.
Noleggio per ogni mese successivo o frazione alla funzionalita operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e
quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite.
euro (cinque/45) m? 545
Nr. 55 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione
S01.01.003.0 | per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro. Montaggio,
7.a smontaggio e nolo primo mese o frazione.
euro (sei/40) m? 6,40
Nr. 56 Tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, dimensioni cm 180 x 50 per impalcato piano di lavoro o di protezione
S01.01.003.0 | per ponteggi, compresi accessori e fermapiede, valutato a metro quadro di superficie del piano di lavoro. Nolo per ogni
7.b mese successivo o frazione.
euro (uno/48) m? 1,48
Nr. 57 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per segregazione di ponteggi di facciata o di recinzioni,
S01.01.003.1 | continui, almeno una legatura ogni metro quadro di rete. Fornitura e posa in opera.
5 euro (due/20) m? 2,20
Nr. 58 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di
S01.01.004.0 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
5.02.a carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 4. Nolo per ogni mese o frazione del solo materiale.
euro (sessanta/90) cad 60,90
Nr. 59 Ponte su ruote a torre (trabattello) prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di alluminio, base cm 120 x 180, completo di
S01.01.004.0 |piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti,
5.02.b carico massimo kg 350. Altezza massima piano di lavoro m 4. Per ogni montaggio e smontaggio in opera.
euro (ventinove/70) cad 29,70
Nr. 60 Armatura provvisoria di sostegno di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile e sovrastante orditura
S01.01.006.2 |costituita da morali di abete, ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc. noleggio, compreso approvvigionamento, montaggio e
3.a lo montaggio ad opera ultimata, allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica incolumita degli
operai ed ogni onere e magistero. Per tutta la durata dei lavori senza recupero del materiale, altezze fino a m 4.
euro (duecentoottantatre/45) m? 283,45

Data, 22/09/2022
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